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https://www.youtube.com/wat
5‘ ch?v=Yk8AhMPVTijs

8¢ Aprées avoir observé la vidéo, décris les problemes auquel les personnes a mobilité réduite sont confrontées au

quotidien :
s

=
1 Source : Fédréation Frangaise du Batiment FFB

Mission du systeme

89 Dans les situations suivantes, indique quelles sont les limites (ou les améliorations possibles) de ces objets
‘ techniques (rampes) :
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https://www.youtube.com/watch?v=Yk8AhMPVTjs
https://www.youtube.com/watch?v=Yk8AhMPVTjs

Les lois fixent les cadres d’application des normes. Elles permettent dans ce cas que tous les citoyens aient la méme
capacité d’acces aux ERP (Etablissements recevant du public). Ici deux grandeurs sont utilisées pour cadrer les objets
techniques réalisés :

é Le pourcentage de la pente (%) | &) | Ladistance - Exprimée en métre

Pourcentage de pente % = Hauteur de la marche / longueur de la rampe

%li Compléte les cotations réglementaires selon les cas en t'aidant des textes de lois disponibles sur 'ENT.

Source : Handinorme.fr Source : Handinorme.fr

|€&=—>] Distance<2m

|l€=—>| Distance<0,5m

Cette zone sert a faire demi-tour pour les fauteuils

Zone de manceuvre : Diametre > 1,5 m :
|
|
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UNE SOLUTION EN REPONSE AU BESOIN

8¢ Recherche selon les distances réelles en t'aidant du modele sur 'ENT. Pour cela, utilise I'outil « métre » ,
' Propose un croquis de ta solution sur chaque « vue ».
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Longueur minimale de la pente 13,33‘ m

B C

Compléte le tableur pour connaitre la distance de la pente afin de respecter le pourcentage autorisé par
la loi. Indique les dimensions de ton projet.

Pourcentage de la pente

6,00%

Hauteur de la pente

0,8|m

Nombre de palier nécessaire 1
Longueur du palier souhaité 1.4(m
Longueur totale pente choisie 14|m

Tu as désormais modélisé ta solution sur le logiciel Sketchup. Une fois installé et validé sur le modéle 3D
du batiment, tu dois préparer le fichier pour le fabriquer. Avant cela en observant les différentes

caractéristiques des machines disponibles dans I'atelier, il faudra choisir celle qui est adaptée a ta

réalisation.

Modele 3D

-0 = -

Fraiseuse Numérique

Découpe Laser

Ta solution est-elle validée :
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[]20 []3D
[ ] Ajout de matiére

[ ] Enlévement de matiére

[ ] Découpe[ | Gravure

[]2p []3D
[ ] Ajout de matiére

[ ] Enlévement de matiére

[ ] Découpe[ | Gravure

[]2p []3D
[ ] Ajout de matiére

[ ] Enlévement de matiére

[ ] Découpe[ | Gravure

Types d’usinage

Une fois la piece réalisée, utilise le gabarit disponible en classe pour t’assurer que les pentes sont
réglementaires. Positionne ta solution sur la maquette pour vérifier qu’elle répond aux contraintes.
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